
Eigenschaften und Verwendung
Donna-Pflastersteine mit ihrer speziellen Verschleißschicht aus Hartgestein sind in der edlen und zugleich soliden Wirkung unübertroffen. 
Die Oberfläche ist wetterbeständig und frostsicher. Die unterschiedlichen Pflastergrößen bieten eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten 
auf Wegen, Terrassen, Einfahrten und Höfen eine neue, schöne Atmosphäre zu schaffen.
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Steinmaße:	 40 / 40 / 8 cm,      	 20 / 40 / 8 cm, 
	 30 / 30 / 8 cm,	 20 / 30 / 8 cm,      			 
	 20 / 20 / 8 cm,	 10 / 20 / 8 cm,      
	 10 / 10 / 8 cm,	
	 Bischofsmützen für Diagonalverlegung
Farben:	 grau, anthrazit, rot, braun, nuanciert
	 Auf Wunsch stellen wir jeden Farbton her.

Donna Bischofsmützen

Donna 10 / 20 cm + 10 / 10 cm

Donna 20 / 40 cm Donna 30 / 30 cm
Donna 40 / 40 cm

Donna Bischofsmützen mit Donna 20 / 30 cm Donna Bischofsmützen mit Donna 20 / 20 cm

s  Donna 10 / 20 cm grau, anthrazit, braun

s Donna 20 / 20 cm braun

s Donna 20 / 30 und 20 / 20 cm nuanciert,
Wilder Verband
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DONNA-PFLASTERSTEIN
mit spezieller DONNA-Verschleißschicht
Nr. 2 = glatter Vorsatzbeton / Nr. 5 = rauher Vorsatzbeton

Steinformate

DONNA-PFLASTERSTEIN
mit spezieller DONNA-Verschleißschicht
Nr. 2 = glatter Vorsatzbeton / Nr. 5 = rauher Vorsatzbeton

Hinweise:
Verlegung: Verdichten mit Gummi- oder Vulkollanschürze am Rüttler, bei trockener Oberfläche. In besonderen Fällen können Ausblühungen vorkommen;
sie sind technisch nicht vermeidbar. Die Güteeigenschaften und die Gebrauchstauglichkeit bleiben hiervon unberührt.
Die zulässigen Abweichungen von den Herstellermaßen betragen: Länge + Breite: +/- 2 mm, Höhe +/- 3 mm vom Nennmaß.
Farbabweichungen bei gleichartigen Erzeugnissen entstehen aus dem Naturvorkommen, sie sind für den Gebrauchswert ohne Belang, da diese
Helligkeitsdifferenzen in der Regel unter Benutzung der Erzeugnisse und bei normaler Bewitterung ausgeglichen werden. 
Bei Anlieferung von mehreren Steinpaketen soll die Entnahme der Steine beim Verlegen aus verschiedenen Paketen unterschiedlich erfolgen.
Unsere Betonwaren sind güteschutzgesichert und unterliegen den laufenden Überwachungen des „Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen“.
Es gelten die „Technischen Hinweise zum Einbau von Straßenbauerzeugnissen aus Beton“.

DIN EN 1338



DONNA Blockverband 40/40 cm und 20/20 cm
Bedarf pro qm: 5,0 Stück 40/40 cm + 5,0 Stück 20/20 cm

DONNA Schlaufenverband 20/40 cm und 10/10 cm
Bedarf pro qm: 10,5 Stück 20/40 cm + 16,0 Stück 10/10 cm

DONNA Fischgrät-Verband 20/30 cm 
Bedarf pro qm: 16,7 Stück 20/30 cm

DONNA Blockverband 30/30 cm und 10/10 cm
Bedarf pro qm: 10 Stück 30/30 cm + 10 Stück 10/10 cm

DONNA Wilder Verband 20/20 cm und 10/20 cm 
Bedarf pro qm: 18,5 Stück 20/20 cm + 13,0 Stück 10/20 cm

Gestaltungsbeispiele Verlegebeispiele

DONNA Wilder Verband 20/30 cm und 20/20 cm 
Bedarf pro qm: 12 Stück 20/30 cm + 7 Stück 20/20 cm

s

Donna 20 / 30 und 20 / 20 cm nuanciert,
Wilder Verband

Donna 20 / 30 grau und 20 / 20 cm anthrazit,
Wilder Verband

s

DONNA-PFLASTERSTEIN
mit spezieller DONNA-Verschleißschicht
Nr. 2 = glatter Vorsatzbeton / Nr. 5 = rauher Vorsatzbeton

s

Donna 20 / 30 cm grau,
Läuferverband


