GROSS-RUSTIKAL-PFLASTERSTEIN

Eigenschaften

* ginfache Verlegung, direkte Benutzung

* keine Unterhaltskosten

* bei evtl. Aufbriichen - Wiederverwendung der Pflastersteine
* griffige und rutschsichere Oberfliiche

* Frostbestdndigkeit

Hinweise:

Verlegung: Verdichten mit Gummi- oder Vulkollanschiirze am Rittler, bei trockener Oberfléche. In besonderen Fdllen kdnnen Ausblihungen vorkommen;
sie sind technisch nicht vermeidbar. Die Giiteeigenschaften und die Gebrauchstauglichkeit bleiben hiervon unberiihrt.

Die zuldssigen Abweichungen von den HerstellermaBen betragen: Linge + Breite: +/- 2 mm, Hohe +/- 3 mm vom NennmaB.

Farbabweichungen bei gleichartigen Erzeugnissen entstehen aus dem Naturvorkommen, sie sind fiir den Gebrauchswert ohne Belang, da diese
Helligkeitsdifferenzen in der Regel unter Benutzung der Erzeugnisse und bei normaler Bewitterung ausgeglichen werden.

Bei Anlieferung von mehreren Steinpaketen soll die Entnahme der Steine beim Verlegen aus verschiedenen Paketen unterschiedlich erfolgen.

Unsere Betonwaren sind giiteschutzgesichert und unterliegen den laufenden Uberwachungen des ,Giiteschutz Beton Nordrhein-Westfalen”. @ €

Es gelten die ,Technischen Hinweise zum Einbau von StraBenbauerzeugnissen aus Beton”.
DIN EN 1338
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GROSS-RUSTIKAL-PFLASTERSTEIN

SteinmaB: ~ 15x 15¢em, 18 x 15 cm, 21 x 15 em
A B C Steinstdrke: 8 cm
Verlegesatz: 0,65 qm = 24 Stiick

—15—}—18 it 21 Gewicht: 176 kg / qm
Ausfiihrung:  zweischichtig mit Basaltvorsatz
A B c Farben: grau, anthrazit, rot, braun, nubra, nuanciert
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Auf Wunsch stellen wir jeden Farbton her.

Formate im Verlegesatz:

Stein A 15x15m 8 Stiick

Stein B 18x15m 8 Stiick

Stein C 21x15m 8 Stick

Zusammen 24 Stiick  Es kénnen nur Mengenabstufungen (0,65 qm) pro Verlegesatz abgegeben werden.

Anwendungsgebiete

* moderne Bodengestaltung fiir Terassen, Gartenwege, Gehwege und Fuigingerzonen

* hesonders geeignet fiir grobfldchige Gestaltung in Parkanlagen und auf Schulpldtzen

* individuelle Projektausfiihrung durch vielfdltige Maglichkeiten in Mustern und Farbgebung
* Garagen und Garageneinfahrten, Hofbefestigungen, Parkpldtze

Besonderheiten

Durch seine Konstruktion hat der Stein im unteren Bereich eine Verdickung; hier miissen die Steine dicht an dicht verlegt werden, somit
entsteht im oberen Bereich optisch ein groBerer Fugenspalt, und unterhalb wird das Durchwachsen von Unkraut verhindert.
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